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Udgave: 09-02-2023KÖSTER IN 8 Accelerator

Accelerator til KÖSTER IN 8
Egenskaber
KÖSTER IN 8 Accelerator kan fremskynde hærdningen af KÖSTER IN
8, så reaktionstiden reduceres ned til et minut. Tilsætningsmængden
udgør maksimalt 10 vægt-%. Det blandede materiale forbliver efter
endt reaktion sejleastisk og er dermed i stand til at følge revne-
bevægelser og yde en vedvarende tætning uden efterinjektion.

Tekniske data
Viskositet ved + 23 °C Ca. 30 mPas
Massefylde Ca. 1,01 g/cm³
Tilsætningsmængde Maks. 10 % (vægt)
Farve Gullig transparent

Anvendelse
Til acceleration af reaktionstiden for KÖSTER IN 8 ved injektion af
vandførende revner og fuger.

Forarbejdning
Der kan maksimalt iblandes 10 vægt-% af KÖSTER IN 8 Accelerator i
KÖSTER IN 8. De to produkter blandes sammen ved hjælp af en
langsomt kørende omrører, til en ensartet og stribefri homogen
blanding. Derefter kan materialet forarbejdes med normalt én-
komponent injektionsudstyr, såsom KÖSTER 1K Injektionspumpe.

Forbrug
10 % af KÖSTER IN 8 mængden

Rengøring
Straks efter brug rengøres arbejdsredskaberne med KÖSTER PUR
Rensemiddel.

Emballage
IN 272 500 0,5 kg flaske

Lagring
Mindst 6 måneder ved opbevaring i ubrudt originalemballage.

Sikkerhed
Der skal anvendes beskyttelsesdragt ved forarbejdningen. Ved arbejde
i trange rum og over hovedet, skal der anvendes hætte eller anden
hovedbeskyttelse. Egnede beskyttelseshandsker (f.eks. nitrilhandsker)
og beskyttelsesbriller skal benyttes. Der opstår tryk under
forarbejdningen - undgå at stå direkte bag pakningerne. Arbejds-
området skal beskyttes mod tilsmudsning.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relaterede produkter
KÖSTER IN 8 Nr. IN 271
KÖSTER Injektionsbarriere Nr. IN 501 025
KÖSTER PUR Rensemiddel Nr. IN 900 010
KÖSTER Slagpakning 12 Nr. IN 903 001
KÖSTER Superpakning 10 mm x 115 mm CH Nr. IN 913 001
KÖSTER En-dags-pakning 13 mm x 90 mm CH Nr. IN 918 001
KÖSTER En-dags-superpakning 13 mm x 120 mm CHNr. IN 919 001
KÖSTER En-dags-pakning 13 mm x 90 mm PH Nr. IN 921 001
KÖSTER Super En-dags-pakning Nr. IN 922 001
KÖSTER 1K Injektionspumpe Nr. IN 929 001
KÖSTER Gelpakning (basis) Nr. IN 931 001
KÖSTER Håndpumpe uden manometer Nr. IN 953 001
KÖSTER Håndpumpe med manometer Nr. IN 953 002
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Brochurens oplysninger, anvendelsestekniske råd og anbefalinger, afgives efter vor bedste viden og svarer til vores seneste oplysninger og erfaringer, men er i betragtning af de mange mulige anvendelsesformål
uforbindende for os. Alle tekniske data er gennemsnitsværdier, opnået under definerede betingelser. Køber må selv kontrollere, om produkt og metode er egnet til det konkrete formål, f. eks. ved at udføre prøver. Der
kan blive tale om justering af anbefalingerne for anvendelse. Anbefalinger fra vore medarbejdere eller repræsentanter kræver skriftlig bekræftelse, hvis de afviger fra angivelserne i denne brochure. Gældende
standarder for prøvning og installation, tekniske retningslinier og godkendte teknologiske regler skal til hver tid overholdes. Garantien gælder således kun for kvaliteten af vore produkter indenfor rammerne af vores
vilkår og betingelser, ikke for selve påføringen. Vore almindelige salgsbetingelser er gældende. Denne brochure erstatter alle forudgående.
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