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Nr. J 138 250

Udgave: 02-11-2023KÖSTER PU Primer 120

1-komponent polyuretanprimer til ikke-porøse undergrunde
Egenskaber
KÖSTER PU Primer 120 fremmer vedhæftningen af polyuretan-
produkter på ikke-porøse undergrunde, såsom hård PVC, aluminium,
glas og fliser. Derudover rengører primeren undergrunden for fedt og
aktiverer overfladen.
Fordele:
- 1-komponent
- nem forarbejdning
- stærk vedhæftning på de fleste undergrunde
- tørrer hurtigt
- lavt forbrug

Tekniske data
Forarbejdningstemperatur > + 5 °C
Form Transparent væske
Ventetid efter forarbejdning 10 - 30 minutter
Viskositet 15 - 50 mPa·s

Anvendelse
KÖSTER PU Primer 120 anvendes som forberedelse af ikke-sugende
undergrunde forud for påføring af KÖSTER PU-Flex 25 og KÖSTER
MS Flexfolie.

Undergrund
Undergrunden skal være ren, plan og tør. Støv, olie, fedt, gamle
belægninger, cementslam, udblomstringer, voks og lignende
urenheder, skal afrenses og fjernes. Gamle silikonefuger skal fjernes
mekanisk og rengøres med silikonefjerner.

Forarbejdning
En lille mængde KÖSTER PU Primer 120 gnides ind i overfladen med
en fnugfri bomuldsklud og lades tørre. Straks efter tørring påføres
KÖSTER PU-Flex 25 eller KÖSTER MS Flexfolie.

Forbrug
30 - 50 ml/m²

Emballage
J 138 250 250 ml dåse

Lagring
Mindst 12 måneder ved tempereret opbevaring (+5 °C - +30 °C) i
ubrudt originalemballage. Beskyttes mod direkte sollys, vand og frost.

Sikkerhed
Produktet er brændbart. Opbevares i originalemballage i tørre og godt
ventilerede omgivelser, samt udenfor børns rækkevidde. Vær
opmærksom på stedligt gældende sikkerhedsbestemmelser ved
anvendelse af produktet. Se i øvrigt produktets sikkerhedsdatablad.

Relaterede produkter
KÖSTER PU-Flex 25 Nr. J 235
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Brochurens oplysninger, anvendelsestekniske råd og anbefalinger, afgives efter vor bedste viden og svarer til vores seneste oplysninger og erfaringer, men er i betragtning af de mange mulige anvendelsesformål
uforbindende for os. Alle tekniske data er gennemsnitsværdier, opnået under definerede betingelser. Køber må selv kontrollere, om produkt og metode er egnet til det konkrete formål, f. eks. ved at udføre prøver. Der
kan blive tale om justering af anbefalingerne for anvendelse. Anbefalinger fra vore medarbejdere eller repræsentanter kræver skriftlig bekræftelse, hvis de afviger fra angivelserne i denne brochure. Gældende
standarder for prøvning og installation, tekniske retningslinier og godkendte teknologiske regler skal til hver tid overholdes. Garantien gælder således kun for kvaliteten af vore produkter indenfor rammerne af vores
vilkår og betingelser, ikke for selve påføringen. Vore almindelige salgsbetingelser er gældende. Denne brochure erstatter alle forudgående.
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