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Priifbericht P 10901, KIWA Polymerinstitut, Quellenstr. 3, 65139 Flérsheim Wicker, "Fremdiiberwachung des Fugenabdichtungssystems KOSTER Fugenspachtel FS mit KOSTER Fugenspachtel FS Primer FS gem.
ZTV-ING Fug-StB 01 - Kalt verarbeitbare Fugenmassen”

Selvudflydende, elastisk 2-komponent polysulfid fugetaetningsmasse.
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KOSTER Fugespartel FS-H

Kemikaliebestandighed med testbraendstoffer jf. ZTV Fug-StB 01:
Provevaeske "Bf": 70 Vol.-% isooctan med 30 Vol.-% toluol
Proveveeske "Ba": 100 Vol.-% FAM provevaeske DIN 51604-A
Afisningsmiddel "Be": 70 M.-% propylenglykol, 25 M.-% vand, 5 M.-%
urea

Koldt forarbejdbar fugemasse Anvendelse
til veje, brodak, Til vedvarende elastisk teetning af horisontale fuger i konstruktioner
parkeringsdaek og lignende under jord, revneteetning i keelderomrdder, teetning af

\Vedheeftnings- & udvidelsesevne

[Treekmodul ved 100 % udvidelse
ved +23 °C 2 0,15 MPA
ved -20 °C < 0,6 MPA

\Vedheeftningsevne

Ingen svigt
ved -20 °C < 0,6 MPa

\Volumentab < 5%

bygningsfundamenter samt fuger i garager, rensningsanlaeg, tunneller,
veje, broer, parkeringsdaek og lufthavne med mere.

Undergrund
Fugens sider skal veere rene, tarre til matfugtige, og faste samt fri for

\Vandteethed [Traekmodul ved 100% udvidelse fedt og stev. Sugende undergrunde grundes med to lag KOSTER FS
ved +23 °C = 0,15 MPA Primer 2K, mens ikke-sugende undergrunde kun paferes ét lag.
ved -20 °C < 0,6 MPA
Ingen svigt ved -20 °C < 0,6 MPa Forarbejdning

Deformationsmodstand Tilbagetraekningsevne > 70% Komponenterne blandes grundigt med langsomt kerende boremaskine

(> 400 o/min.) pasat blandejern, til der opnas en homogen konsistens

Holdbarhed af vandtaethed ved Bestaet (mindst 3 minutter). Fugefyldningen skal ske ca. 4 timer efter pafering
kemikalieangreb af KOSTER FS Primer 2K. Pafgring kan ske med fugepistol, fugeske
Holdbarhed for alle relevante YEndring af treekmodul eller spartel.

genskaber ved 100 % udvidelse

mod aeldning < +/- 20 % Forbrug

Brandmodstand Bestaet Ca. 1,6 kg/l hulrum

Egenskaber Fugespaltebredde (mm) 10 15 20 25 30 35

Elastisk, stobeegnet fugemasse pa polysulfidbasis i henhold til DIN Fugemassetykkelse (mm) 8 10 12 15 18 20

18540, vedrgrende fugeteetning pa horisontale flader. | udhzerdet Tilladt afvigelse (mm) +-2  +-2 +/-2 +/-3 +-3 +/-4
tilstand udger KOSTER Fugespartel FS-H en gummielastisk tastning Tilladt fugeafstand (m) 24 26 47 58 69 7-10

med god vejrbestandighed, hgj mekanisk belastbarhed og god

bestandighed mod vand, havvand, saltoplesninger,

benzin og

mineralske olier. Er bestandig mod plantergdder og forradnelse.

Tekniske data

Forbrug (kg/m) 0,13 025 0,40 0,62 0,89 1,10
Rengoring

Straks efter brug rengeres arbejdsredskaberne med KOSTER
Universal Rensemiddel.

Farve Sort

Blandingsforhold (veegt) 100:10(A:B) Emballage

Forarbejdningstid Ca. 2 timer (+ 20 °C, 50 % RF) J 232 004 4 kg kombibette

Heerdetid Ca. 24 timer (+ 23 °C, 50 % RF)

Konsistens Stabeegnet, selvudflydende Lagring

Massefylde Ca. 1,65 kg/l Mindst 12 maneder ved ter og frostfri opbevaring i ubrudt
Shore A-Hardhed Ca. 15 originalemballage.

Sammentraekningsevne >80 %

Tilladt deformation Ca.35% Sikkerhed

Forarbejdningstemperatur +5°C-+40°C Der begr anvendes beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller. Se i
Maks. haeldning af fugespalten 2% avrigt produktets leverandgrbrugsanvisning.
Temperaturbestandighed Mindst+ 5 °C

Relaterede produkter

Produktet er testet i henhold til E100 og E140, (udvidelse 100 % og KOSTER FS Primer 2K Nr. J 139 200

140 %) jf. DIN EN ISO 8340:2005: KOSTER Fugespartel FS-V sort Nr. J 231

Ingen revner, ingen afskalninger, intet adhesions- & kohaesionstab. KOSTER Fugespartel FS-V gr& Nr. J 233
KOSTER Fugespartel FS-H gré Nr. J 234
KOSTER Universal Rensemiddel Nr. X910 010
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Brochurens oplysninger, anvendelsestekniske rad og anbefalinger, afgives efter vor bedste viden og svarer til vores seneste oplysninger og erfaringer, men er i betragtning af de mange mulige anvendelsesformal
uforbindende for os. Alle tekniske data er gennemsnitsvaerdier, opnéet under definerede betingelser. Keber mé selv kontrollere, om produkt og metode er egnet til det konkrete formal, f. eks. ved at udfere prover. Der
kan blive tale om justering af anbefalingerne for anvendelse. Anbefalinger fra vore medarbejdere eller repraesentanter kraever skriftlig bekraeftelse, hvis de afviger fra angivelserne i denne brochure. Gaeldende
standarder for prevning og installation, tekniske retningslinier og godkendte teknologiske regler skal til hver tid overholdes. Garantien geelder séledes kun for kvaliteten af vore produkter indenfor rammerne af vores
vilkar og betingelser, ikke for selve paferingen. Vore almindelige salgsbetingelser er geeldende. Denne brochure erstatter alle forudgaende.
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