
R
 - 

Ta
g-

 &
 v

an
dt

æ
tn

in
gs

m
em

br
an

er
, t

ag
tæ

tn
in

g

Nr. R 260 020

Udgave: 27-11-2023KÖSTER Tagflex
- Varemærket "Dachflex" er retsligt beskyttet under tysk patent, nr. 395 06 702
- Undersøgelsesrapport, Fachhochschule Ostfriesland - Vanddampdiffusion

Opløsningsmiddelfri kunststof-tagbelægning
Egenskaber
Elastisk, pastøs og opløsningsmiddelfri kunststoftætning til tørre og let
fugtige undergrunde. Den meget hurtigttørrende folieagtige belægning
er højfleksibel, vandtæt og dampgennemtrængelig. Er bestandig mod
ældning, UV-stråling samt frost- & tøsaltsbelastning.
Fordele:
- brugsklar (1-komponent)
- sømløs tætning
- særdeles god vedhæftning til mange forskellige undergrunde
- vedvarende bestandig mod vejrlig
- kan anvendes som slutlag mod UV-refleksion
- kan reducere kølebehovet

Tekniske data
Konsistens (+23 °C) Pastøs
Forarbejdningstemperatur > +5 °C
Undergrundstemperatur > +5 °C
Farve Hvid
Trækstyrke > 0,4 N/mm²
Trækudvidelse > 80 %
Massefylde Ca. 1,51 g/cm³
Faststofandel Ca. 75 %
Antal lag 2
Lagtykkelse af friske lag 1,0 - 1,5 mm (1,5 - 2 kg/m²)
Lagtykkelse af tørre lag 0,75 - 1,0 mm
Vanddampgennemtrængelighed 7,8 g/m² d
Ækvivalent luftlagstykkelse Sd 2,5 m
CO2 – gennemtrængelighed 0,4 g/m² d
Luftfugtighed under forarbejdning Maks. 85 % RF
Tørretid "håndtør" (+23 °C, 65 % RF) ca. 2 timer
Tørretid andet lag   (+23 °C, 65 % RF) ca. 3 timer
Tørretid i revner (+23 °C, 65 % RF) ca. 12 timer

Anvendelse
Til tætning og forebyggende beskyttelse af nybyggeri såvel som til
sanering af eksisterende tagflader af tegl, betonsten, fibercementplader
eller bitumen- & andre slags belægninger.
KÖSTER Tagflex kan også anvendes på flader uden beboelse under,
for eksempel garager og carporte. Tagflader skal være konstrueret
korrekt i henhold til gældende regler og have en hældning på 2 % eller
mere. Kan endvidere anvendes udenpå revnede pudsfacader.

Undergrund
Undergrunden skal være tør til let fugtig, fast, ren og fri for løse
bestanddele samt mos, alger og så videre. Alle vedhæftnings-
hæmmende substanser skal fjernes fuldstændigt. Egnede undergrunde
er beton, belægninger, mørtel, fibercementplader, asbestplader,
bitumenbaner (uden aluminiumbelægning), zink, stål, aluminium, træ
og keramiske fliser. Når KÖSTER Tagflex er hærdet, må belægningen
ikke udsættes for hverken midlertidig eller vedvarende pytdannelse.
Arbejdsfuger, revner eller konstruktionsfuger skal, afhængigt af deres
størrelse, forsynes med KÖSTER Fugetape 20/30 og KÖSTER KB-
Pox Klæber. Ved opkanter eller i overgange mellem gulv og væg skal
der ca. 24 timer inden påføring af KÖSTER Tagflex etableres en hulkel
af KÖSTER Spærremørtel.

Den nødvendige undergrundsforberedelse afhænger af den tilsigtede
anvendelse, og fremgår af efterfølgende afsnit.

Forarbejdning
Mineralske undergrunde
Der skal mindst påføres to separate lag KÖSTER Tagflex à 0,75 - 1,0
kg/m² (samlet forbrug 1,5 - 2,0 kg/m²). Et tredje lag kan optionalt
påføres til udligning af overfladen af optiske årsager.
- Huller og lunker mindre end 5 mm fyldes først med KÖSTER Tagflex
- Huller større end 5 mm skal fyldes med KÖSTER Spærremørtel-Fix
24 timer før påføring af KÖSTER Tagflex
- Ved revner over 0,5 mm skal der påføres et lag KÖSTER Tagflex
hvori der klæbes KÖSTER Flex-Væv. Derefter påføres området et
andet lag KÖSTER Tagflex.
- Forberedelsen af mineralske undergrunde kan ske ved højtryks-
spuling, slyngrensning, slibning eller fræsning
- Stærkt sugende undergrunde grundes med en blanding af KÖSTER
Tagflex fortyndet 1:1 med vand (forbrug ca. 100 - 200 g/m² (fortyndet
materiale) - det samlede forbrug øges dermed som følge af grundingen)
- Betonundergrunde skal være mindst 28 døgn gamle
- Mineralske undergrunde, eller undergrunde med eksisterende
belægning, skal have en vedhæftningstrækstyrke på mindst 0,8 N/mm²

Undergrunde af bitumen og bitumenbaner
Der skal mindst påføres to separate lag KÖSTER Tagflex à 0,75 - 1,0
kg/m² (samlet forbrug 1,5 - 2,0 kg/m²). Et tredje lag kan optionalt
påføres til udligning af overfladen af optiske årsager.
- Overfladen skal rengøres ved højtryksrensning; fladen skal derefter
tørre
- Eventuelle blærer skæres op i et kryds og rengøres. Derefter pensles
KÖSTER Tagflex ind i "blære-området" og de opskårede bitumen-
hjørner klæbes ned til undergrunden; dette område behandles dernæst
med to lag KÖSTER Tagflex med et indlæg af KÖSTER Flex-Væv
- I revneområder indarbejdes 10 cm brede strimler af KÖSTER Flex-
Væv mellem to lag KÖSTER Tagflex
- Afhængigt af bitumenens alder og type kan der forekomme brunlige
misfarvninger - dette har ingen indflydelse på virkningen af KÖSTER
Tagflex - ved behov bør der udføres et forudgående prøvefelt

Metalliske undergrunde
Der skal mindst påføres to separate lag KÖSTER Tagflex à 0,75 - 1,0
kg/m² (samlet forbrug 1,5 - 2,0 kg/m²). Et tredje lag kan optionalt
påføres til udligning af overfladen af optiske årsager.
- Undergrunden skal være ren og bæredygtig, uden vedhæftnings-
hæmmende stoffer som olie og fedt eller beskyttelsesfolie
- Rengøring af undergrunden kan ske ved sandblæsning eller ved brug
af opløsningsmidler; ved brug af opløsningsmiddelholdige produkter
skal opløsningsmidlet have tid til at fordampe fuldstændigt, inden den
videre forarbejdning
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Reparation af revnede pudsfacader
Efter et lag KÖSTER Tagflex som grunder (forbrug ca. 25 - 50 g/m²)
skal der påføres mindst to lag KÖSTER Tagflex (forbrug pr. lag ca. 130
- 175 g/m²). Et tredje lag kan påføres som skrabespartling til udligning
af overfladen af optiske årsager.
- KÖSTER Tagflex blandes med rent vand i blandingsforholdet 1:4 -
denne blanding anvendes som grunder i revneområderne
- KÖSTER Flex-Væv skæres i 10 cm brede strimler
- Der påføres et 15 cm bredt lag af KÖSTER Tagflex på revneområdet,
hvori der lægges strimler af KÖSTER Flex-Væv - der skal være mindst
5 cm overlap mellem strimlerne
- Umiddelbart derefter påføres det andet lag af KÖSTER Tagflex i en
bredde på 20 cm, så KÖSTER Flex-Væv er fuldstændigt dækket og
ikke længere synligt
- Der skal påføres et afsluttende lag af et elastisk belægningssystem

Forarbejdningsudstyr
- KÖSTER Tagflex er 1-komponent og dermed brugsklar
- Materialet røres blot op i emballagen for at sikre en homogen
konsistens
- KÖSTER Tagflex kan fortyndes med op til 5 % rent drikkevand efter
det er rørt op
- En eventuel yderligere fortynding vil føre til reduktion af de angivne
egenskaber
- Forarbejdning kan ske med rulle, pensel, murske eller ved
airlesssprøjtning

Bemærk
- Alle stedligt gældende forskrifter til tætning af flade tage skal følges
- Efter hærdning af materialet skal såvel midlertidig som konstant
vandbelastning, for eksempel fra pytter, undgåes, derfor skal
hældningen være mindst 2 %
- De angivne forbrugsværdier kan variere som følge af undergrund og
anvendelse
- Revner og fuger skal lukkes overfladetæt forud for påføring af
KÖSTER Tagflex
- Forud for påføringen af de to tætningslag, skal der påføres en
forstærkning i form af ét lag KÖSTER Tagflex, på alle detaljer som
samlinger, tilslutninger, overlapninger og så videre
- Overgange mellem lodrette og vandrette flader forsynes med en
hulkel (5 cm) af KÖSTER Spærremørtel-Fix mindst 24 timer før
påføring af KÖSTER Tagflex. Udadgående kanter affases
- Tørretiden forlænges ved lave temperaturer og høj luftfugtighed
- KÖSTER Tagflex er en belægning der ikke må udsættes for
mekanisk belastning
- Ikke egnet til anvendelse under vand
- Ved anvendelse til revneoverdækning (ikke ved facaderenovering)
må det indbyggede KÖSTER Flex-Væv i et område på mindst 1 cm ud
over revneområdet ikke klæbes til undergrunden, for at kunne optage
bevægelserne
- KÖSTER Tagflex skal beskyttes mod enhver form for fugtpåvirkning
indtil fuldstændig gennemhærdning
- KÖSTER Tagflex kan ikke anvendes på vandmættet undergrund

Forbrug
Ca. 0,75 - 1 kg/m² pr. påføring
Som hæftebro:  50 - 100 g/m²
ved påføring med rulle er det nødvendigt med flere arbejdsgange

Rengøring
Straks efter brug rengøres arbejdsredskaberne med vand. Hærdet
materialet kan kun fjernes mekanisk.

Emballage
R 260 020 20 kg spand

Lagring
Mindst 12 måneder ved kølig, men frostfri, opbevaring i ubrudt
originalemballage. Der kan forekomme frit vand på overfladen af
materialet - dette skal røres sammen til homogen konsistens inden
forarbejdning.

Sikkerhed
Der bør anvendes beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller. Se i
øvrigt produktets leverandørbrugsanvisning. Generelle anvisninger og
lokale forskrifter for tætning af tagflader skal overholdes.

Bemærk
KÖSTER Tagflex er ikke egnet til tætning af balkoner og terrasser
under fliser og plader.

Relaterede produkter
KÖSTER KB-Pox Klæber Nr. J 120 005
KÖSTER FS Primer 2K Nr. J 139 200
KÖSTER Fugespartel FS-V sort Nr. J 231
KÖSTER Fugespartel FS-H sort Nr. J 232
KÖSTER PU-Flex 25 Nr. J 235
KÖSTER Fugetape 20 Nr. J 820 020
KÖSTER Fugetape 30 Nr. J 830 020
KÖSTER Polysil TG 500 Nr. M 111
KÖSTER Superfleece Nr. W 412
KÖSTER Flex-Væv Nr. W 450 100
KÖSTER Spærremørtel Nr. W 530 025
KÖSTER Spærremørtel-Fix Nr. W 532 025
KÖSTER Pensel til væsker Nr. W 912 001
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