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Nr. W 412

Udgave: 02-11-2023KÖSTER Superfleece

Meget stærkt, uarmeret forstærkningsvæv af polyester til brug
sammen med flydende og pastøse tætningsmaterialer
Egenskaber
KÖSTER Superfleece anvendes som forstærkningslag ved
forarbejdning af flydende og pastøse tætningsmaterialer i hjørner,
overgange, samlinger og revnetruede områder. Ligeledes som
forstærkning i områder med eksisterende revner og ved tilslutninger af
afløbsrør eller render.
KÖSTER Superfleece optager det anvendte materiale og danner
dermed et trækfast lag med revneoverdækkende egenskaber.
KÖSTER Superfleece anvendes i forbindelse med KÖSTER 21,
KÖSTER MS Flexfolie, KÖSTER NB Elastik grå, KÖSTER Deuxan 2K
Spartelmasse, KÖSTER Bikuthan 2K, KÖSTER Tagflex, KÖSTER
KBE Flydende Folie og KÖSTER BD 50.

Tekniske data
Bredde 10 og 30 cm
Længde 50 m rulle
Fleecetykkelse 0,8 - 1,0 mm
Vægt Ca. 110 g/m2

Farve Hvidlig
Trækstyrke 150 N/5 cm
Trækudvidelse Maks. ca. 90 %
Rivestyrke 20 N

Anvendelse
KÖSTER Superfleece muliggør et homogent tætningslag og medfører
en sikker forstærkning i områder med hjørner, kanter, fuger, revner og
detaljer i eksempelvis badeværelser, vådrum, på balkoner og terrasser
med videre.
KÖSTER Superfleece anvendes som forstærkningslag i revnetruede
områder, som beskrevet i afsnittet om egenskaber.

Undergrund
Undergrunden skal være tør, ren og bæredygtig, samt fri for olie, fedt
og andre vedhæftningshæmmende eller løse substanser. Derudover
skal undergrunden være forberedt således, at påføringen af det
efterfølgende tætningsmateriale kan ske i et ensartet, jævnt lag.
Revner over 3 mm skal forinden behandles med KÖSTER PU-Flex 25
eller KÖSTER Fugespartel FS.

Forarbejdning
Det første lag af det valgte tætningsmateriale påføres i relevant
lagtykkelse, dog mindst 1 mm, på den forberedte undergrund.
Efterfølgende udlægges KÖSTER Superfleece direkte på den friske
overflade af tætningsmaterialet og trykkes ved hjælp af en bred pensel
eller murske/spartel ned i materialet, så fleecen er komplet inddækket
uden blærer, hulrum og folder. Indtrykningen af KÖSTER Superfleece
garanterer en fuld kontakt til undergrunden.
Efter en ventetid på ca. 30 til 60 minutter - afhængigt af det valgte
tætningsmateriale og de aktuelle hærdningsbetingelser - kan andet lag
tætningsmateriale påføres. Her skal ligeledes sikres en omhyggelig
inddækning af fleecen.
 
 

KÖSTER-produkter, der i henhold til deres tekniske datablad kan
fortyndes, skal blandes som foreskrevet inden anvendelse sammen
med KÖSTER Superfleece.
KÖSTER Superfleece skal tilskæres de aktuelle forhold ved hjørner,
samlinger og alle slags detaljer. Overlapninger ved indsnit eller ved
baneoverlapninger skal være mindst 5 cm, og ligeledes inddækket
omhyggeligt.
Afslutende skal det valgte tætningsmateriale påføres i mindst to lag
over det forberedte område. Anvisninger i de respektive tekniske
datablade skal følges.
Baneafslutninger skal have mindst 5 cm "overlængde" af
tætningsmaterialet.

Emballage
W 412 010 50 m rulle, bredde 10 cm
W 412 030 50 m rulle, bredde 30 cm

Lagring
Ubegrænset holdbarhed ved tør opbevaring i stuetemperatur.

Relaterede produkter
KÖSTER BD 50 Nr. B 290 010
KÖSTER Fugespartel FS-V sort Nr. J 231
KÖSTER Fugespartel FS-H sort Nr. J 232
KÖSTER Fugespartel FS-V grå Nr. J 233
KÖSTER Fugespartel FS-H grå Nr. J 234
KÖSTER PU-Flex 25 Nr. J 235
KÖSTER Tagflex Nr. R 260 020
KÖSTER 21 Nr. W 210 020
KÖSTER NB Elastik grå Nr. W 233 033
KÖSTER KBE Flydende Folie Nr. W 245
KÖSTER Bikuthan 2K Nr. W 250 028
KÖSTER Deuxan 2K Spartelmasse Nr. W 252 032
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Brochurens oplysninger, anvendelsestekniske råd og anbefalinger, afgives efter vor bedste viden og svarer til vores seneste oplysninger og erfaringer, men er i betragtning af de mange mulige anvendelsesformål
uforbindende for os. Alle tekniske data er gennemsnitsværdier, opnået under definerede betingelser. Køber må selv kontrollere, om produkt og metode er egnet til det konkrete formål, f. eks. ved at udføre prøver. Der
kan blive tale om justering af anbefalingerne for anvendelse. Anbefalinger fra vore medarbejdere eller repræsentanter kræver skriftlig bekræftelse, hvis de afviger fra angivelserne i denne brochure. Gældende
standarder for prøvning og installation, tekniske retningslinier og godkendte teknologiske regler skal til hver tid overholdes. Garantien gælder således kun for kvaliteten af vore produkter indenfor rammerne af vores
vilkår og betingelser, ikke for selve påføringen. Vore almindelige salgsbetingelser er gældende. Denne brochure erstatter alle forudgående.
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