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Nr. W 736 250

Udgave: 02-05-2023KÖSTER NB 4000 Spray Additiv

Flydende additiv til KÖSTER NB 4000 til forbedring af såvel
sprøjtbarhed som andre forabejdningsegenskaber
Egenskaber
Additivet bidrager væsentligt til forbedring af forarbejdnings-
egenskaberne for KÖSTER NB 4000 ved såvel sprøjtepåføring som
ved påføring med KÖSTER Pensel til svummer.
Det forlænger forarbejdningstiden og forhindrer den hurtige
"huddannelse" ved sommerlige temperaturer. Derudover virker
additivet positivt i forhold til rengøring af materialepumper og -slanger.

Tekniske data
Massefylde: Ca. 1,00 g/cm³
Udseende: Farveløs, let gullig væske
Opløselighed: Dispergerbar i vand
pH-værdi: Ca. 9

Anvendelse
KÖSTER NB 4000 Spray Additiv er et flydende tilsætningsstof til
KÖSTER NB 4000. Det forbedrer egenskaberne af KÖSTER NB 4000
for specifikke anvendelsesområder, særligt ved sprøjtepåføring ved
hjælp af KÖSTER Peristaltik Pumpe.

Forarbejdning
En hel flaske KÖSTER NB 4000 Spray Additiv hældes i
væskekomponenten af et 25 kg sæt KÖSTER NB 4000, og røres ud så
det er jævnt fordelt i væsken. Derefter tilsættes pulverkomponenten.
Materialet blandes så i mindst 3 minutter med KÖSTER Rørepind
(omrører).
Ved sprøjteforarbejdning af flere sæt umiddelbart efter hinanden
anbefales en mellemrengøring af pumpeudstyret for hvert 5. - 10. sæt.

Forbrug
Maks. 1 flaske med 250 ml pr. 25 kg KÖSTER NB 4000

Emballage
W 736 250 250 ml flaske

Lagring
Mindst 9 måneder ved tør og kølig, men frostfri, opbevaring i ubrudt
originalemballage.

Relaterede produkter
KÖSTER NB 4000 Nr. W 236 025
KÖSTER Peristaltik Pumpe Nr. W 978 001
KÖSTER Rørepind Nr. X 911 001
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Brochurens oplysninger, anvendelsestekniske råd og anbefalinger, afgives efter vor bedste viden og svarer til vores seneste oplysninger og erfaringer, men er i betragtning af de mange mulige anvendelsesformål
uforbindende for os. Alle tekniske data er gennemsnitsværdier, opnået under definerede betingelser. Køber må selv kontrollere, om produkt og metode er egnet til det konkrete formål, f. eks. ved at udføre prøver. Der
kan blive tale om justering af anbefalingerne for anvendelse. Anbefalinger fra vore medarbejdere eller repræsentanter kræver skriftlig bekræftelse, hvis de afviger fra angivelserne i denne brochure. Gældende
standarder for prøvning og installation, tekniske retningslinier og godkendte teknologiske regler skal til hver tid overholdes. Garantien gælder således kun for kvaliteten af vore produkter indenfor rammerne af vores
vilkår og betingelser, ikke for selve påføringen. Vore almindelige salgsbetingelser er gældende. Denne brochure erstatter alle forudgående.
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